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Mini ⅜" und ½" Schlagschrauber
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ERSATZTEIL SET
Modell Artikelnr.

Tune-up kit 894 017 1649

ABMESSUNGEN
A B C

in. mm in. mm in. mm

4.4 112 6.8 175 2.3 60

LANGLEBIG
Jumbo-Hammer-Schlagwerk

EINFACHE
BEDIENUNG

- 3 Leistungsstufen
in beide Richtungen

- Umschalten von
Rechts- auf Linkslauf
mit einer Hand, auch für
Linkshänder

ROBUST & LEICHT 
- Stahlabdeckung &
Aluminum Gehäuse
- Gewicht nur 1,3 kg

Modell Artikelnr.
Antrieb Dreh-

zahl
Anzugs- 
Leistung

Max 
Leistung Gewicht Länge ø Luft-

verbrauch

Luft-
verbrauch 
unter Last

Geräusch-
pegel Vibration empf. 

Schlauch ø
Luft-

einlass

inch U/min Nm Nm kg mm l/min l/min dBA m/s² (k) mm in

CP7731 894 107 7310 ⅜ 9,000 96-328 415 1,3 112 135 540 95 12.1 (4,4) 10 ¼

CP7732 894 107 7320 ½ 9,000 138-420 610 1,3 112 135 540 95 12.1 (4,4) 10 ¼

NUR 112 MM

Chicago Pneumatic bietet eine große Auswahl an Druckluftwerkzeugen, Zubehör und Werkstattaustattung. 
Über die richtige Wartung Ihrer Werkzeuge erfahren Sie mehr unter: www.cp.com

STECKNÜSSE

SCANNEN SIE DEN QR CODE
Alle verfügbaren 

Stecknüssgrößen und 
Ausführungen finden sie

auf www.cp.com

ULTRA KOMPAKT
& KRAFTVOLL
- Mini-Länge: 112 mm
CP7731 - ⅜"
• Max. Löseleistung: 415 Nm 
CP7732 - ½"
• Max. Löseleistung: 610 Nm

SCHUTZÜBERZUG

Modell Artikelnr.

Schutzüberzug 894 017 2290
ERGONOMIE ERGONOMIE

Für aktuelle Werte lesen Sie bitte die Werkzeug Dokumentationen.

Für professionelles 
und sicheres Arbeiten 
empfehlen wie unsere 
Mechanikerhandschuhe.
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